
Plateforme dédiée aux petits dénivelés jusqu'à 3 m

Cette plateforme PMR à gaine ouverte répond aux besoins de mobilité et 
d'autonomie des projets publics, ou privés. Elle est simple à intégrer dans 
tous types d’environnements et assure le franchissement d'une marche 
jusqu'à 3 m et une capacité de charge de 400 kg.  
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Points forts

Hauteur de levage jusqu'à 3 m

Pas de fosse requise

Requiert peu d'espace

Design moderne et léger

Simple à utiliser

Flexible

La plateforme élévatrice garantit un accès facile et sûr 
en des endroits où les escaliers interdisent l'accès aux 
fauteuils.

Elle permet un gain de place et surtout au meilleur coût 
a�n d'o�rir à tous l'accès à tous les niveaux d'une 
maison, d'un établissement public, de bureaux...

Le RB150 est spécialement conçu pour des applications impliquant peu ou pas de modi�cations des bâtiments 
existants. La conception de type ouvert apporte une solution esthétique avec une �nition en acier inoxydable 
brossé en option. L’ascenseur est un moyen sûr et aisé d’avoir accès à un espace dont l’accès en fauteuil roulant 
serait empêché par des escaliers.

Les di�érences de niveau d'une pièce et d'une partie à l'autre d'une résidence sont parfois minimes. Les petites 
plateformes élévatrices peu encombrantes constituent alors souvent la solution idéale.



Caractéristiques techniques

Options

RB150

Dimension 
plateforme

Portillon

Commandes

Sécurité

900 x 1400 mm
1000 x 1400 mm

Portillon haut automatique
Portillon bas automatique

Abaissement d'urgence automatique

Finitions Peinture : toutes les couleurs RAL
Acier inoxydable brossé

Côté panneau de commande 
personnalisable 
Double commande sur la plateforme
Système d'appel composition 
automatique sur la plateforme
Panneau de commande en braille
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Plateforme dédiée aux petits dénivelés jusqu'à 3 m

Dimension plateforme

900 x 1400 mm
1000 x 1400 mm

Portillon

Portillon haut automatique
Portillon bas automatique

Commandes

Côté panneau de commande personnalisable 
Double commande sur la plateforme
Système d'appel composition automatique sur 
la plateforme
Panneau de commande en braille

Sécurité

Abaissement d'urgence automatique

Finitions

Peinture : toutes les couleurs RAL
Acier inoxydable brossé

Dimensions de 
la plateforme

Dimensions 
externes

Portillon

1100 x 1400 mm 
(standard)

1300 x 1770 mm 
(standard)

950 x 1100 (standard)
Fermeture automatique

Hauteur 
de levage 600-3000 mm

Hauteur de 
la cabine 1100 mm

Nombre 
d'arrêts

2

Hauteur de 
la cabine 1100 mm

Capacité 
maximale

400 kg

Utilisation Intérieure ou extérieure


